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Серия UDSBD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

 
 
 

 
 

Отличительной чертой воздухонагревателей модели UDSBD является центробежный вентилятор с 
прямым приводом, благодаря чему они эффективно функционируют при сопротивлении до 150 Па. 
Данные модели имеют более высокую воздухопроизводительность, что обеспечивает увеличение дальности 
выброса теплого воздуха по сравнению с классическими моделями. 

 

Серия  UDSBD включает 9 моделей воздухонагревателей спрямым приводом, с производимой 
мощностью от 14,6 до 64,4 кВт. 

 

Газовые воздухонагреватели модели  UDSBD обеспечивают возможность использования вентиляционной 
камеры для распределения воздушного потока (помимо стандартных выпускных жалюзи и выпускных 
каналов под углом 30° или 60°). 

Модель 015 020 025 030 035 043 050 055 064 
Номинальная производимая 
мощность кВт 14,6 18,2 25,5 29,2 34,9 42,1 48,6 54,7 64,4 

КПД % 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
Потребление прир. газа м3/час 1,68 2,10 2,94 3,36 4,02 4,85 5,59 6,30 7,41 
Присоединение газовой трубы к горелке Rс1/2 Rс3/4 
Воздухопроизводительность м3/час 2150 2350 2750 3360 4080 3900 4900 5300 5390 
Горизонтальный выброс воздуха м 18 23 26 26 32 34 38 38 38 
Электросеть (класс защиты IP20) 230/240 В 1 N ~ 50Гц 
Общее энергопотребление  Вт 496 496 1662 1662 1700 1700 1700 1700 1700 
Уровень шума дБ (А) 50 52 47 51 46 47 52 50 53 
Вес кг 50 53 71 74 125 131 131 148 153 
Длина мм 700 700 700 700 970 970 970 970 970 
Ширина мм 935 935 1185 1185 1610 1610 1610 1610 1610 
Высота мм 460 460 590 590 670 670 670 685 720 
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Дополнительные комплектующие  

• Регулятор двухступенчатой горелки 
• Регулятор модулирующей горелки 
• Четырехканальная решетка рассеивания воздуха  

(для вертикальных моделей) 
• Вентилятор MAXIMIZOR для перемешивания 

слоев воздуха 
• Выпускные каналы под углом 30° 
• Выпускные каналы под углом 60° 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Установка 
Газовые воздухонагреватели серии UDSA устанавливаются на специальных стенных кронштейнах или 

подвешиваются к потолку 
 

                          настенные кронштейны для моделей 008-030                                        настенные кронштейны для моделей 035-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Автоматические приборы управления и контроля 
• Комбинированный 

термостат + дистанционное 
управление. 

• Термостат оборудован 
регулятором времени и 
температуры. 

 
• Несколько термостатов могут быть соединены 

друг с другом. 

• Микропроцессор регулирует период  нагрева. 

 

Газовывод и подача воздуха горения 
• Вывод отработанных газов и подача воздуха горения может осуществляться несколькими способами (см. 

рис. ниже). 
• При этом используются специальные жаропрочные цельнотянутые алюминиевые или оцинкованные 

трубы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


